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Lưu ý sử dụng điện áp pin lưu trữ hoặc 

ac quy 48vdc 200ah. 

Công suất pin tối đa 6kwp; điện áp hở 

mạch tối đa 500V –tương đương tối đa 

10 tấm pin 300-500w, nếu mắc nối tiếp 

hoặc chia làm 2 dãy pin khi lắp >8 tấm sau 

đó đấu song song vào 1 đầu vào PV biến 

tần, lưu ý 2 dãy pin bắt buộc số tấm pin 

phải bằng nhau. 

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT INVERTER SAKO SUNPOLO 6KW 
 

Thông tin trên inverter SAKO SUNPOLO 6KW 

 

 

 
Đấu nối phần cứng inverter SAKO SUNPOLO 6KW 
 
 

 
 
 
 

Lưới vào 

 

Ra tải nhà 

 

Ra ắc 

quy 48v 

 

Tấm pin 

MT vào 

 

DC out 

12V 
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CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CHO INVERTER SAKO SUNPOLO 6KW 

       

Tham 
số 

Giá trị cài Chạy ở chế 
độ độc lập 
với ắc quy 

Chạy ở chế độ 
độc lập với 
pin Lithium 

Chạy ở độ 
bù lưới với 

ắc quy 

Chạy ở chế độ 
bù lưới với 
pin Lithium 

Ý nghĩa thông số 

0 0 
     

1 SOL, UEI, SBU, SUB SBU SBU SBU SBU Chọn chế độ ưu tiên: solar-
battery-lưới cấp cho tải 

2 APL; UPS;GEN UPS UPS UPS UPS Chuẩn AC ra 

3 220-240V 230 230 230 230 Điện áp ra định mức 

4 50-60hz 50 50 50 50 Tần số 

5 BLU,LBU LBU LBU LBU LBU Solar ưu tiên sạc batt hoặc tải 

6 BYD,BYE   BYE BYE BYE BYE Chế độ bám tải 

7 LFD,LFE LFE LFE LFE LFE Tự reset khi quá tải 

8 LFD,LFE LFE LFE LFE LFE Tự reset khi quá nhiệt 

9 GFD,GFE GFD GFD GFD GFD Đẩy lưới 

10 CSO; SNU;OSO OSO OSO OSO OSO chon ưu tiên sạc cho ắc quy 

11 10-120A 60 60 60 60 Dòng sạc solar+lưới 

13 2-120A 2 2 2 2 Dòng sạc lưới 

14 UEC,SOL,LID,LIC,USE USE USE USE USE Loại pin 

17 
 

56,4 56,4 56,4 56,4 Điện áp sạc số lượng lớn 

18 
 

54 54 54 54 Sạc nổi 

19 
 

40.8 40.8 40.8 40.8 điện áp ngắt DC thấp 

20 
 

46 46 46 46 Ngưng xả pin chuyển sang 
lưới 

21 
 

56.4 56.4 56.4 56.4 Ngừng sạc lưới chuyển sang 
xả pin 

22 ESP,FEP ESP ESP ESP ESP Quay về màn hình chủ 

23      Đèn nền 

24 ON/OFF ON ON ON ON Kiểm soát lỗi 

25 ON/OFF ON ON ON ON Tiếng bíp 
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27 
 

OFF OFF OFF OFF Ghi mã lỗi 

28 3p1/3p2/3p3 
    

Chọn pha 

29 
     

Đặt lại bộ lưu trữ nl PV 

30 
     

Thời gian sạc AC 

31 
     

Thời gian kết thúc sạc AC 

32 
     

Đặt thời gian bật AC 

33 
     

Đặt thời gian tắt AC 

34 GEN/SAD GEN GEN GEN GEN Chọn vùng quốc gia 

35 LEN/LDS LEN LEN LEN LEN Bật tắt đèn nền 

36 LO/NOF/HI NOF NOF NOF NOF  Độ sang đèn nền 

37             

38       

39       

40       

41       

42       

955 phút      

96 Giờ      

97 Ngày      

98 Tháng      

99 Năm      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


