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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT INVERTER SUNON E 2,4KW 
 
MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG INVERTER SAKO  

1. Inverter SAKO SUNON E 2.4kw: Chỉ sử dụng motor từ 0,5hp trở lại và các thiết bị điện nhỏ hơn 2kw. 
Không sử dụng được bếp từ, máy lạnh trên 1,5hp  

2. Inverter SAKO SUON PRO 3.5kw: Chỉ sử dụng motor từ 1hp trở lại và các thiết bị dưới 3kw  

3. Inverter SAKO SUON PRO 5.5kw: Chỉ sử dụng motor từ 2 hp trở lại và các thiết bị dưới 4kw  

4. Inverter SAKO hybrid SUNPOLO 5 kw: Chỉ sử dụng motor từ 2 hp trở lại và các thiết bị dưới 4kw  

5. Inverter SAKO hybrid SUNPOLO 6 kw: Chỉ sử dụng motor từ 3 hp trở lại và các thiết bị dưới 4kw  

Ghi chú: Khuyến cáo hạn chế sử dụng motor, nếu thường xuyên sử dụng thiết bị motor thì dùng inverter 
chuyên dùng riêng cho motor  

Trân trọng! 

 

Thông số inverter SUNON E 2,4KW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Công suất pin tối đa 3kwp; điện áp hở 
mạch tối đa 500V – tương đương tối đa 8 
tấm pin 300-500w mắc nối tiếp 

Lưu ý sử dụng điện áp pin lưu trữ 
hoặc ac quy 24vdc 
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Lưu ý sử dụng điện áp pin lưu trữ hoặc ac 
quy 48vdc 

 
Đấu nối phần cứng inverter SUNON E 2,4KW 
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CÔNG TY TNHH HEROPOWER nhập khẩu cung cấp các biến tần các hãng: DEYE, 
LUXPOWER, SAKO, SOLIS và Pin Lithium: SAKO, SVE, HPE, GIGABOX, EVE, UFO 

Địa chỉ: 86 Thạnh lộc 15, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM 

Hotline: 0392393919 – 0947807405 

Web: www.vattusolar.net 


